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                    	ブランド: 
POWERLD
	商品番号。: 
PDF-800-X
	
                            ワット数 （W） : 

                                                        800                                                    
	
                            入力: 

                                                        90-264Vac                                                    
	
                            出力: 

                                                        24, 36, 48                                                    
	
                            pfc: 

                                                        Y                                                    
	
                             コンフォーマル コーティング: 

                                                        Y                                                    
	
                            承認: 

                                                        UL, CB, CE,EN62368-1                                                    
	
                            寸法: 

                                                        226×116.5×41mm                                                    


                    お問い合わせ

                                        ダウンロード
                    

                                    

                

            

            
                
                    	
                            
                                製品の詳細

                            

                        


                    
                        
                            
                                
 Ø ユニバーサルAC入力 （90〜264Vac） 
 Ø 組み込みのアクティブpfc関数、 PF> 0.96 
 Ø ZVS を使用する消費電力を削減するテクノロジー
 Ø 出力 保護： OVP / OLP / SCP / OPP / OTP 
 Ø 内蔵ファン速度制御
 Ø 内蔵AC突入電流制限 回路（
 Ø 定電流制限回路を内蔵
 Ø 内蔵のリモートセンス機能
 Ø 組み込み DC-OK / リモートセンス信号
 Ø 広い動作周囲温度 （-30℃〜70℃） 
 Ø PCB コンフォーマル コーティング
 Ø 1 uロープロファイル、41mm
 Ø  3年間の保証
	 モデル
	 PDF-800-24 
	 PDF-800-36 
	 PDF-800-48 

	 出力
	 DC出力
	 24V 
	 36V 
	 48V 

	 定格電流
	 33A 
	 22A 
	 16.5A 

	 リップルとノイズ注2
	 ≤200mV 
	 ≤200mV 
	 ≤200mV 

	電圧 ADJ。  範囲
	 21.6〜26.4V 
	 32.4〜39.6V 
	 43.2〜52.8V 

	 電圧精度
	 ±2％ 

	 ライン規制
	 ±0.5％ 

	 負荷調整
	 ±2％ 

	 セットアップ 時間
	 ≤3S （220Vac 入力、フル ロード） 

	 ホールドアップタイム
	 ≥8mS （220Vac 入力、フル ロード） 

	 温度係数
	 ±0.03％ / ℃ 

	 オーバーシュートとアンダーシュート
	 

	 入力
	 電圧 範囲
	 90Vac〜264Vac 

	 周波数 範囲
	 47Hz--63Hz 

	パワー ファクター（標準） 
	 PF  ≥  0.96 / 230VAC  PF  ≥  0.98 / 115VAC  全負荷

	効率 （ 標準） 
	 ≥89％ 
	 ≥89％ 
	 ≥89％ 

	AC電流 （最大） 
	 ≤  12 a

	突入電流 （標準） 
	 ≤  20A  @ 220Vac  コールドスタート

	 漏れ電流
	 入力-出力：  ≤  0.25mA  入力-PG：  ≤  3.5mA 

	 入力
 保護
	 低電圧保護ポイント
	75〜85Vac、シャットダウン シャットダウン 

	 低電圧回復ポイント
	 80〜90Vac、自動回復

	 過電圧 保護ポイント
	280〜295Vac、シャットダウン シャットダウン 

	 過電圧回復ポイント
	 275〜285Vac、自動回復

	 出力
 保護
	 過電流
	 36.3〜44.55A 
	 24.2〜29.7A 
	 18.15〜22.3A 

	 保護 タイプ： 定電流、自動回復

	 オーバーパワー
	 871.2〜1069.2W 
	 871.2〜1069.2W 
	 871.2〜1069.2W 

	 保護 タイプ： 定電流、自動回復

	 過電圧
	 27.6〜36V 
	 41〜45V 
	 55.2〜60V 

	保護 タイプ：  定電圧、自動回復

	 過熱
	 105 ℃  +  5 ℃  （検出 オン MOSFET 温度）;シャットダウン 温度が75に下がった後、自動回復 ℃ 

	 短絡
	 長期モード、定電流、自動回復

	 環境
	動作中 amb。 温度 ＆ うーん。 
	 -30℃  〜70℃;  20％〜90％RH  結露しない （ ディレーティング 曲線を参照） 

	ストレージ 温度 ＆ うーん。 
	 -40℃〜85℃;  10％〜95％RH  結露しない

	安全性 ＆EMC 
 （注 3） 
	 安全基準
	 UL60950-1 2番目 Ed;  IEC  60950-1：2005（2nd  Ed） ; EN60950-1：2006 

	 耐電圧
	 プライマリ-セカンダリ： 3.0KVac / 10mA  .Primary-PG：1.5KVac / 10mA。 セカンダリ-PG： 0.5KVac / 10mA。 

	 絶縁抵抗
	 10M  オーム

	 EMI 伝導 ＆ 放射線
	 EN55022 への準拠 fccパート15 クラスb


	 高調波電流
	 EN61000-3-2、クラスdへの準拠

	 ems 免疫
	 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11への準拠;

	 その他 
	 MTBF （MIL-HDBK-217F） 
	もっと より 200,000時間（25℃、全負荷） 

	 寸法 （L * W * H） 
	 226×116.5×41mm 

	 梱包
	12PCS / CTN、16.8KGS、 0.04CBM 

	 冷却方法
	強制空冷 （内蔵 ファン、ファン速度は負荷と内部 温度によって制御されます。） 

	 dc ok
	 4-6V （ 出力電圧が 通常の場合） 

	 注意
	 1. 特に記載されていないすべてのパラメータは、定格入力、定格負荷、および 25℃ で測定されます。周囲温度 温度 
 2.  20MHz で測定 12” を使用した帯域幅のツイスト ペアワイヤー 0.1 で終了 uF ＆ 47uF 並列 コンデンサ。 
 3. 電源装置は、 に取り付けられるコンポーネントと見なされます。最終的な 機器。 最終的な機器は 再確認 する必要がありますそれがまだ EMC を満たしていること 指令。  用 方法 に関するガイダンス実行する これら EMC テストについては、 「EMI 」を参照してください。コンポーネント電源のテスト 供給 " オン https： / / www.powerld.com  。 





 私たち の研究と生産を専門としています 産業用電源、すべての way.We と一緒に行きます心から私たちと一緒に働くことを勧めます 一緒に                             
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                                                 480v 24v 電源
                                                 1U プロファイル電源
                                                アクティブなpfcを備えた電源
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 PDF-600-CX 
	次:
 PDF-1200-X 
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                         もし 当社の製品に興味があり、詳細を知りたい場合は、ここにメッセージを残してください。 できる限りすぐに返信します。 
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                             PS-120-X 
                                Ø ユニバーサル入力 80〜264Vac または 113〜370Vdc Ø 84W 自由空気対流、 120W 10CFM を使用強制空気 Ø 高効率、長寿命、高信頼性 Ø 出力 保護： SCP / OVP / OCP / OPP Ø 広い動作周囲温度 （-30℃〜70℃） Ø 最大 4000m の動作高度 Ø すべて 105℃ を使用長寿命電解コンデンサ コンデンサ Ø 100％ 全負荷 バーンイン テスト Ø クラスiとクラス II（いいえ グラウンド 必須） を満たす端末 Ø 無負荷消費電力 ≤0.35W Ø 内蔵 12V / 0.5A 補助出力 Ø 4 ’’ * 2 ’’ コンパクトサイズ Ø 3年間の保証 モデル PS-120-24 出力 DC出力 24V 定格電流 （自由 空気 対流） 3.5A （84W） 定格電流 （10CFM 強制 空気） 5A （120W） リップルとノイズ 注2 0〜70℃ ≤100mV -30℃〜0℃ ≤150mV 電圧 ADJ。 範囲 22.8〜25.2V 電圧精度 ±1.0％ ライン規制 ±0.5％ 負荷調整 ±1.0％ セットアップ 時間 ≤0.5S （110 / 220Vac 入力、フル ロード） ホールドアップタイム ≥10Ms @ 110Vac 入力 ; ≥40Ms @ 220Vac 入力全負荷 温度係数 ±0.03％ / ℃ オーバーシュートとアンダーシュート

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PD-15-SX 
                                Ø 無負荷電力 消費

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PDF-350-X 
                                Ø ユニバーサルAC入力 （90〜264Vac） Ø 内蔵アクティブPFC、PF> 0.95 Ø 無負荷電力 消費

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PDF-500L-X 
                                Ø ユニバーサルAC 入力（90〜264Vac） Ø 組み込みのアクティブpfc関数、 PF> 0.95 Ø 高効率、長寿命、高信頼性 Ø 出力 保護： OLP / OVP / OTP / SCP Ø 広い動作周囲温度 （-30 ℃ 〜70 ℃ ） Ø 150％（750W） ピーク負荷容量 Ø 定電流出力 Ø リモートに組み込む ON-OFF コントロール Ø 1 uロープロファイル、40.7mm Ø 最大 92％ の高効率 Ø PCB コンフォーマル のはんだ付け側コーティング Ø DCファンによる空冷を強制します Ø 3年間の保証 モデル PDF-500L-24 出力 DC出力 24V 定格電流 21A リップルとノイズ 注2 0-70℃ ≤240mV -30℃ ≤480mV 電圧 ADJ。 範囲 23.5〜26.5V 電圧精度 ±3％ ライン規制 ±1％ 負荷調整 ±2％ セットアップ 時間 ≤3S （230Vac 入力、フル ロード） ホールドアップタイム ≥10mS / （230Vac 入力、フル ロード） 温度係数 ±0.03％ / ℃ オーバーシュートとアンダーシュート

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PD-20-X 
                                Ø ユニバーサルAC 入力 / フルレンジ Ø 高効率、高信頼性 Ø 超ミニチュア サイズ、ロープロファイル Ø 出力 保護： OLP / OVP / SCP Ø 広い動作周囲温度 （-25℃〜70℃） Ø すべて 105℃ を使用長寿命電解コンデンサ コンデンサ Ø 100％ 全負荷 バーンイン テスト Ø 3年間の保証 モデル PD-20-3.3 PD-20-5 PD-20-12 PD-20-15 PD-20-24 PD-20-48 出力 DC出力 3.3V 5V 12V 15V 24V 48V 定格電流 4A 4A 1.67A 1.34A 0.84A 0.42A 電流 範囲 注1 0〜4A 0〜4A 0〜1.67A 0〜1.34A 0〜0.84A 0〜0.42A リップルとノイズ 注2 0〜60℃
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                        申し込む
                        
                            
                                用 当社の製品または価格表に関するお問い合わせは、お任せください。24時間以内にご連絡いたします。
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                        ホットタグ
                        
                            	密閉型スイッチング電源
	産業用DINレール電源
	 プログラム可能 DC電源
	 24v スイッチング電源
	デュアル出力スイッチング電源
	オープンフレーム電源
	デュアル出力DC電源


                        

                    
                

                                

                
                    
                        お問い合わせ
                        
                            
                                Powerld Enterprises Co.,Ltd.
                            

                            
                                                                #6, Baotian 2nd Rd, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, 518102, China

                                                                                                 
                                 
                                +86-755-86051514

                                                                                                                                                                 
                                 
                                info@powerld.com
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